HINWEISE: DARSTELLUNG HOHENVERLAUF - HOHENBEZUGSPUNKTE HAUPTGEBAUDE
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Gehweg Strasse Stellplatz / Gehweg Stellplatz / Strasse Strasse
Betonpflaster, Asphalt Betonpflaster sickerfahig Betonpflaster, Betonpflaster sickerfahig Asphalt Asphalt
befahfbar Pflanzflachen befahfbar  Grundstlckszufahrten
Betonpflaster / Asphalt
HINWEISE: GEBAUDETYPEN
Gebaudetyp A: steiles Satteldach
max. Firsthéhe FH max. = 9,0 m
Ausbildung und maximale Héhenentwicklung
FESTSETZUNGEN Dachneigung DN: 35° bis 48°
max. Wandhohe: 6,0m

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 4 BauNVO)

WA Allgemeines Wohngebiet

x. Wandhohe WH max. = 6,0 m
oG
Mal der baulichen Nutzung  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 6 BauGB, § 16 BauNVO)
GRz maximal zulassige Grundflachenzahl PlanzV 90, Anlage Punkt 2.5. Ferigfutsadenoberkante FOK EG max. -
1] Zahl der Vollgeschosse als Hochstzahl PlanzV 90, Anlage Punkt 2.7.
FH max. maximal zuléassige Firsthdhe PlanzV 90, Anlage Punkt 2.8.
WH max. maximal zuldssige Wandhdéhe PlanzV 90, Anlage Punkt 2.8. ‘o
FOK EG max. maximale FertigfuRbodenoberkante Erdgeschoss PlanzV 90, Anlage Punkt 2.8.
2 Wo héchstzulassige Zahl der Wohnungen je Wohngebdude PlanzV/ 90, Anlage Punkt 1.5. Gebaudetyp B: flaches Satteldach
max. Firsthéhe FH max. = 9,0 m
Ausbildung und maximale Héhenentwicklung
Dachneigung“DN: 17° bis 25°
Bauweise, Uberbaubare Grundstiicksflache und Stellung der baulichen Anlagen max. Wandnghe: 60m

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

o offene Bauweise
A nur Einzelhduser zulassig
D Baugrenze
«—> zwingende Stellung der baulichen Anlagen

Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 11 und Abs. 6 BauGB)

G offentliche StraBenverkehrsflachen
mit vorgeschlagener Gliederung gemaf den Hinweisen

Strallenbegrenzungslinie

Griinflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

00000C sonstige griinordnerische Festsetzungen auf privaten
Bauflachen: Ortsrandeingriinung

sonstige Planzeichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

1 Ga | Umgrenzung von Flachen fir Nebenanlagen hier Garagen (Ga) PlanzV 90, Anlage Punkt 15.3.

e s e

i:i Grenze des raumlichen Geltungsbereiches

PlanzV 90, Anlage Punkt 1.1.3.

PlanzV 90, Anlage Punkt 3.5.

PlanzV 90, Anlage Punkt 6.1.

PlanzV 90, Anlage Punkt 6.2. Max. Firsthohe:

PlanzV 90, Anlage Punkt 9.

PlanzV 90, Anlage Punkt 15.13.

Die weiteren Festsetzungen sind dem Textteil (Teil B) zu entnehmen.
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0G

FertigfuRbodenoberkante FOK EG max.
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Gebaudetyp C: Pultdach
Ausbildung und maximale Héhenentwicklung
Dachneigung DN: 12° bis 25°
max. Wandhohe (traufseitig): 6,0 m

max. Firsthohe FH max. = 6,5 m

0G

FertigfuRbodenoberkante FOK EG max.
A 4
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Gebaudetyp D: versetztes Pultdach

Ausbildung und maximale Héhenentwicklung

Dachneigung DN: 12° bis 25°
max. Wandhohe: 6,0m
Max. Firsthéhe: 9,0m

HINWEISE UND NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN

o—o— bestehende Versorgungsleitung (Stand: 30.7.2014)

AW  Abwasserkanal
P

bestehende Grundstlicksgrenzen mit Flur-Nr.

El’:\ = bestehende Gebaude (Haupt- bzw. Nebengebaude)

Gehweg, offentlicher Stellplatz mit Pflanzflachen und
Strallenbaumen (G=Gehweg, M=Mehrzweckstreifen)
Festlegung bzw. Konkretisierung

der Lage erfolgt auf nachfolgender Planungsebene

—————— - madgliche neue Grundstiicksgrenze mit Parzellennummer und
GrundstlicksgrofRe (Vorschlag) Festlegung bzw. Konkretisierung der
ca. 453.04 m2 Lage erfolgt auf nachfolgender Planungsebene

maogliche Gebaudestellung
(Vorschlag)

Hohenlinien auf Grundlage eines digitalen Gelandeaufmasses

Die weiteren Hinweise sind dem Textteil (Teil C) zu entnehmen.
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Gebaudetyp E: Flachdach

Ausbildung und maximale Héhenentwicklung
Dachneigung DN:

max. Wandhohe: 6,5 m (incl. max. 50 cm Attika)
Max. Firsthéhe: -

max. Wandhéhe WH max. = 6,5 m
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VERFAHRENSVERMERKE

1. Der Rat der Gemeinde Pentling hat in offentlichen Sitzung vom 13.10.2022 die Aufstellung des
Bebauungsplans mit integriertem Griinordnungsplan “Hagenbreiten® beschlossen.
Die Aufstellung wurde am ............ ortstiblich bekannt gemacht.
Der Gemeinderat hat die Verwaltung beauftragt, auf Basis des in der Sitzung vorgelegten Vorentwurfes
die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gemaRk § 3 Abs. 1 BauGB und die friihzeitige Beteiligung
der Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange gemaR § 4 Abs. 1 BauGB durchzufiihren.
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GEMEINDE PENTLING

Bebauungsplan mit integriertem Griinordnungsplan
,Hagenbreiten*

Gemeinde Pentling
Am Rathaus 5
93080 Pentling
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Festsetzungen
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Stephan Kuster Landschaftsarchitektur

gewerblich tdtiger Landschaftsarchitekt, Stadtplaner
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